deceuninck COLORES Y ACABADOS

deceuninck ESPECIAL CORREDERAS PVC

Colores disponibles en stock

Blanco 9016 Roble Dorado Nogal 154 Gris 048

Colores a la carta
;iDisponemos del color que deseas!
Posibilidad de elegir color a la carta para el exterior e interior.

Durabilidad y resistencia con el paso del tiempo
Revestimientos muy resistentes al rayado.

Alta resistencia en todos los colores y acabados, frente a los rayos ultravioletas e inclemencias climdticas. T Ty g, = = - e
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_POR LOS ARQUITECTOS

SECCION HORIZONTAL Sin mantenimiento

Fdcil de limpiar y mantener con un simple cuidado de agua y jabén.

Refuerzos de las hojas con fibra de vidrio

EXTRAS - EXCLUSIVO VALVERDE

Contorno PVC rigido

REGISTRO CATALAN INTEGRADO:

Texturas Pigmentado en la masa Mejoramos el disefio del interior, con un conjunto en una sola piezq,
Foliados en madera natural y pintada (dOS medidas diSponib|esz 58 Yy 88)

Aumentamos las prestaciones de aislamiento y seguridad (mediante unipanel) ofreciendo la

Cables de acero embebidos en una camisa de PVC posibilidad de doble aislamiento con cdmara de aire.
rigido con un nicleo de espuma rigida de PVC.

GUIA EN PERSIANA:
Guias con embudo integrado, con la que se suprimen las antiestéticas guias de embutir.

HOJAS
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ESPECIAL CORREDERAS PVC

deceuninck

iISlide#neo

Maximas prestaciones con
perfiles mas reducidos
que aportan espacios amplios y luminosos.
Disponible en versién de 3 hojas y 3 carriles.
Hoja composite con

fibra de vidrio continua
Refuerzo central

(necesario a partir de
1700 mm de altura)

4 Seccién central vista
de sélo 35 mm

Vista exterior

Perfiles: Seccién central vista de sélo 35 mm.
Perfiles: 46 mm en hoja y 70 mm prof. marco.
Refuerzos: Fibra de vidrio en hoja y acero en marco o térmico (opcional).

MARCOS
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PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

Maxima clasificacién segin norma

ESTANQUEIDAD AL AGUA
7B

RESISTENCIA AL VIENTO
B2

TRANSMITANCIA TERMICA
Uw=1,2 W/m2K

Segon las dimensiones

AISLAMIENTO ACUSTICO
28 a 33 DB

Segin el vidrio

para personas

Solera adaptada ‘ 2 (=

con movilidad |
reducida

70
5430

Con refuerzo de fibra de vidrio continua, sin necesidad de acero
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Estructura del marco soldada.
Estructuras de las hojas en corte recto,

ensamblaje mecdnico.
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Sistema oscilo-paralelas y paralelo corredera.

Acristalamiento hasta 41mm de grosor.
Osciloparalela con cierre automético.
Peso hasta 250Kg/hoja.

OSCILO-PARALELA

Las mismas prestaciones que una
hoja practicable: aislamiento
térmico, acustico y seguridad

Gracias al sistema sobre carriles,

la hoja de la corredera cerrada tiene
las mismas prestaciones que una hoja
practicable.

SECCION HORIZONTAL

PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

Maxima clasificacién segin norma

ESTANQUEIDAD AL AGUA
E 900

RESISTENCIA AL VIENTO
C3

TRANSMITANCIA TERMICA
Uw=1,35 W/m2 K

Segin las dimensiones

AISLAMIENTO ACUSTICO
33dB

Segon el vidrio
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ELEVABLE HS76

Gran dimension y Extra-suavidad

La accién de apertura se divide en dos movimientos.
Solo después de ser elevada la hoja del marco inferior,
puede ser desplazada lateralmente.

Este sistema permite correderas de mas
de 3 metros de apertura en la hoja.
Los herrajes aportan un deslizamiento
suave con un suave empujon.
Posibilidad de solera, a partir de tan
s6lo 20 mm de altura.

Apertura elevable con cierre hermético mediante juntas.
Acristalamiento: hasta 47 mm de grosor.

Rodamientos especiales sistema elevable.

Hasta 300 kg por hoja.

Elevable con doble refuerzo al marco.

SECCIONES

PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

Méxima clasificacion segin norma

ESTANQUEIDAD AL AGUA
E 1050

RESISTENCIA AL VIENTO
C4

TRANSMITANCIA TERMICA
Uw=1,41 W/m2 K

Segln las dimensiones

AISLAMIENTO ACUSTICO
32dB

Segin el vidrio
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PERFILES COMPLEMENTARIOS
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